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TAC Xenta® 401 C-92-05
Ñâîáîäíî ïðîãðàììèðóåìûé êîíòðîëëåð 2001-11-28

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

TAC Xenta®, TAC Menta® è TAC-Vista® - çàðåãèñòðèðîâàííûå òîâàðíûå çíàêè TAC

AB â Øâåöèè è äðóãèõ ñòðàíàõ.

Echelon®, LON®, LONWORKS®, LONTALK® è LONMARK® çàðåãèñòðèðîâàííûå òîâàðíûå

çíàêè êîðïîðàöèè Echelon Corporation, Êàëèôîðíèÿ, ÑØÀ.

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ .................... 24V AC ±20%, 50/60 Hz

                                                          èëè 19–40 V DC

Ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè .............................................. max 5 W

Òåìïåðàòóðà:

Õðàíåíèè ........................................... îò–20 °C äo +50 °C

Ðàáîòà ....................................................... 0 °C äo +50 °C

Âëàæíîñòü ................... max 90% RH áåç êîíäåíñèðîâàíèÿ

Îñíîâíûå äàííûå:

Êîðïóñ .................................................................ABS/PC

Êëàññ çàùèòû ............................................................ IP 20

Ðàçìåðû (ìì) ........................................................ ñì. ðèñ

Âåñ ............................................................................ 0,5 êã

×àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè:

Ïîãðåøíîñòü ïðè +25 °C .......................... ±12 ìèí â ãîä

Ïðîäîëæèò. ðàáîòû ïðè ïîòåðå ïèòàíèÿ .................  72 ÷

Ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè:

TAC Menta; ìîäåì ........................ 9600 bps, RS232, RJ45

TAC Vista, âêë. ïðîãðàììû ïðèëîæåíèÿ (V 3.1),

   .................................................ÒP/FT-10, êîíòàêòû ïîä âèíò

TAÑ Xenta OP......................TP/FT-10, ìîäóëüíûé ðàçúåì

Ñòàíäàðò LONMARK
®:

Ñîâìåñòèìîñòü ............ LONMARK Interop. Guidelines v 3.0

Ïðèëîæåíèå . LONMARK Functional Profile: Plant Controller

TAC Xenta® 401 ïðèíàäëåæèò ê ãðóïïå

ñâîáîäíî ïðîãðàììèðóåìûõ

êîíòðîëëåðîâ ñ âîçìîæíîñòÿìè

êîììóíèêàöèè, ðàçðàáîòàííûõ äëÿ

ñèñòåì îòîïëåíèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.

TAC Xenta® 401 îáëàäàåò ïîëíûì íàáîðîì ôóíêöèé,

íåîáõîäèìûõ äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè âåíòèëÿöèè,

êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è îòîïëåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáðàáîòêó

àâàðèéíûõ ñîîáùåíèé è ò.ï. Êîíòðîëëåðû äàííîé

ñåðèè òàêæå èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå öåíòðàëüíîãî

èíòåíãðèðóþùåãî ýëåìåíòà â îòêðûòûõ ñèñòåìàõ.

Êîíòðîëëåð íå èìååò ñîáñòâåííûõ âõîäîâ è âûõîäîâ.

Íåîáõîäèìûå âõîäû è âûõîäû (I/O) êîìïîíóþòñÿ

áëîêàìè ðàñøèðåíèÿ ñåðèè ÒÀÑ Xenta 400.

Ê TAC Xenta® 401 ïîäêëþ÷àåòñÿ äî 10 áëîêîâ

ðàñøèðåíèÿ. Êîíòðîëëåð ìîíòèðóþòñÿ íà ùèòå

óïðàâëåíèÿ.

TÀÑ Xenta ëåãêî ïðîãðàììèðóåòñÿ è

çàïóñêàåòñÿ ïðè ïîìîùè ãðàôè÷åñêîãî

èíñòðóìåíòà ïðîãðàììèðîâàíèÿ

TAC Menta®.

Èñïîëüçóÿ òåõíîëîãèþ LONMARK®

êîíòðîëëåð ñâÿçûâàåòñÿ ñ äðóãèìè óñòðîéñòâàìè â ñåòè

LONTALK® TP/FT-10 ÷åðåç âèòóþ ïàðó. TAC Xenta® 401

ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü êàê ñàì ïî ñåáå, òàê è êàê

÷àñòü áîëüøîé ñèñòåìû.

TAC Xenta® 401 ìîæåò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê öåíòðàëüíîé

äèñïåò÷åðñêîé ñèñòåìå TAC Vista, â òîì ÷èñëå è ïî

ìîäåìó. Äëÿ ëîêàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ê êîíòðîëëåðó

ïîäêëþ÷àåòñÿ ïàíåëü îïåðàòîðà TAC Xenta OP ñ

äèñïëååì è êëàâèàòóðîé äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ è èçìåíåíèÿ

ïàðàìåòðîâ.

Ïàíåëü îïåðàòîðà ìîíòèðóåòñÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè ùèòà

óïðàâëåíèÿ èëè èñïîëüçóåòñÿ êàê ïåðåíîñíàÿ.

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì:

Èçëó÷åíèå ...........................................................EN 50081-1

Ïîìåõîóñòîé÷èâîñòü .......................................... EN 50082-1

Áåçîïàñíîñòü ...................................................... EN 61010-1

Îãíåóïîðíîñòü, ìàòåðèàë .................................... UL 94 V-0

Íîìåðà èçäåëèé:

Ýëåêòðîííàÿ ÷àñòü TAC Xenta 401 ................... 0-073-0101

Êîíòàêòíàÿ ÷àñòü TAC Xenta 400 ...................... 0-073-0902

Ïàíåëü îïåðàòîðà TAC Xenta OP ..................... 0-073-0907

Ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü TAC Xenta – RS232 .. 0-073-0903
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁËÎÊÈ ÐÀÑØÈÐÅÍÈß (I/O)

– ëîêàëüíàÿ ñâÿçü ñ îïåðàòîðîì

÷åðåç TAC Xenta OP

– ñåòåâûå êîììóíèêàöèè â

ñîîòâåòñòâèè ñ LONTALK-ïðîòîêîëîì

– ìîäåìíàÿ ñâÿçü ñ öåíòðàëüíîé

ñèñòåìîé

Áàçîâàÿ ïðîãðàììà àäàïòèðóåòñÿ ê

êîíêðåòíîé óñòàíîâêå ïóòåì ïîäáîðà

è ñâÿçè çàðàíåå

çàïðîãðàììèðîâàííûõ

ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêîâ è óòî÷íåíèÿ

ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðàìåòðîâ. Ýòè

áëîêè è ïàðàìåòðû õðàíÿòñÿ â

ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè.

Åñëè óñòàíîâêà íàõîäèòñÿ â ðàáî÷åì

ðåæèìå, ïàðàìåòðû ìîæíî  èçìåíÿòü

ñ äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà öåíòðàëüíîé

ñèñòåìû èëè ñ ïàíåëè îïåðàòîðà.

    è ñ öèôðîâûõ âõîäîâ

– çàäåðæêè âêëþ÷åíèé è âûêëþ÷åíèé,

– ïîäñ÷åò èìïóëüñîâ íà öèôðîâîì

âõîäå

– ðàñïèñàíèÿ ðàáî÷èõ äíåé è

âûõîäíûõ (âðåìÿ çàïóñêà è

îñòàíîâêè â ÷àñàõ è ìèíóòàõ)

– îïòèìèçàöèÿ ïðîãðàìì çàïóñêà è

îñòàíîâêè

– ïîñòðîåíèå ãðàôèêîâ óïðàâëÿþùèõ

õàðàêòåðèñòèê

– óïðàâëåíèå PID  (êîíòðîëëåðû

ìîãóò áûòü ñîåäèíåíû êàñêàäîì)

– âåðñèÿ V 3.2 ïîçâîëÿåò

ðåãèñòðèðîâàòü äàííûå,

ïîñòóïàþùèå èç 50 êàíàëîâ

– ïîäêëþ÷åíèå äî 10 äîïîëíèòåëüíûõ

áëîêîâ ðàñøèðåíèÿ

Áàçîâûé êîíòðîëëåð ÒÀÑ Xenta 401 íå

èìååò ñîáñòâåííûõ âõîäîâ è âûõîäîâ

(I/O). Âìåñòî ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ áëîêè

ðàñøèðåíèÿ ñåðèè Xenta 400.

TAÑ Xenta 401 ìîæåò èìåòü äî 10 ìîäóëåé

ðàñøèðåíèÿ.

Êîëè÷åñòâî âõîäîâ è âûõîäîâ êàæäîãî

áëîêà ïîêàçàíî â òàáëèöå.

DI: Öèôðîâîé âõîä

DO: Öèôðîâîé âûõîä

UI: Óíèâåðñàëüíûé âõîä

TI: Òåðìèñòîðíûé âõîä

AO: Àíàëîãîâûé âûõîä

Ñì. òàêæå òåõíè÷åñêèå îïèñàíèÿ äëÿ

êàæäîãî áëîêà ðàñøèðåíèÿ: C-92-10, -

15, -20, -25 è -30.

1  Èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ òîëüêî ïðè

èñïîëüçîâàíèè óíèâåðñàëüíûõ âûõîäîâ

(UI) â êà÷åñòâå öèôðîâûõ.

I/O-áëîêè DI DI DO DO UI TI AO AO

TAC ñòàòóñ ðó÷. óïð. ðó÷. óïð.

Xenta 411 10 - - - - - - -

Xenta 412 10 10 - - - - - -

Xenta 421 4 - 5 - - - - -

Xenta 422 4 4 5 5 - - - -

Xenta 451 - - - - 4 4 2 -

Xenta 452 - 4 1 - - 4 4 2 2

Xenta 471 - - - - 8 2 - - -

Xenta 491 - - - - - - 8 -

Xenta 492 - - - - - - 8 8

Ðèñ. 1

2  0/4–20 mA; 0–1, 0/2–10 V DC

0-003-1995-1 (Ðóñ)

TAC Xenta 401 ðàçðàáîòàí êàê

óíèâåðñàëüíûé êîíòðîëëåð îáùåãî

íàçíà÷åíèÿ. Ïîýòîìó åãî ìîæíî

óñòàíàâëèâàòü â íåïîñðåäñòâåííîé

áëèçîñòè ê óïðàâëÿåìîìó

îáîðóäîâàíèþ, óìåíüøèâ äëèíó

ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé.

TAÑ Xenta 401 ñîçäàí íà îñíîâå

ìèêðîïðîöåññîðà.  Îí ñîñòîèò èç

äâóõ ÷àñòåé: êîíòàêòíîé è

ýëåêòðîííîé, - êîòîðûå ìîíòèðóþòñÿ

âìåñòå (ðèñ. 1).  ÒÀÑ Xenta 401

ïîäêëþ÷àåòñÿ ê äàò÷èêàì è ïðèâîäàì

÷åðåç áëîêè ðàñøèðåíèÿ I/O.

Ïåðåíîñíàÿ ïàíåëü îïåðàòîðà

TAÑ Xenta OP - íåáîëüøàÿ ïàíåëü

óïðàâëåíèÿ, ïîäêëþ÷àåìàÿ ê ðàçúåìó

íà êîðïóñå êîíòðîëëåðà. Ïðè ïîìîùè

ïàíåëè îïåðàòîð ìîæåò îïðåäåëÿòü

òåêóùèé ðåæèì ðàáîòû, ñ÷èòûâàòü

çíà÷åíèÿ  ïàðàìåòðîâ, èçìåíÿòü

óñòàâêè, ïðîèçâîäèòü ðó÷íóþ

êîððåêòèðîâêó è ò.ä.  Íóæíûå ôóíêöèè

âûáèðàþòñÿ èç ìåíþ. Êîíòðîëü

äîñòóïà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êîä

äîñòóïà. Ïàíåëü îïåðàòîðà òàêæå

ïîçâîëÿåò ñâÿçûâàòüñÿ ñ äðóãèìè

êîíòðîëëåðàìè Xenta â îäíîé ñåòè.

Ýíåðãîíåçàâèñèìàÿ ïàìÿòü

Ïîòåðÿ ïèòàíèÿ íå îêàçûâàåò âëèÿíèå

íà ýíåðãîíåçàâèñèìóþ ïàìÿòü

êîíòðîëëåðà. Âñå çíà÷åíèÿ,

èìåþùèåñÿ â ïàìÿòè,

âîññòàíàâëèâàþòñÿ ïðè ïîâòîðíîì

çàïóñêå.

×àñû ðåàëüíîãî âðåìåíè

Íà ÷àñàõ ðåàëüíîãî âðåìåíè ïîêàçàíû

òåêóùèå ãîä, ìåñÿö, äàòà, äåíü íåäåëè,

÷àñ, ìèíóòû è ñåêóíäû. Â ñëó÷àå

ïàäåíèÿ íàïðÿæåíèÿ âñòðîåííûé

êîíäåíñàòîð  ñîõðàíÿåò âðåìåííûå

çíà÷åíèÿ â òå÷åíèå, êàê ìèíèìóì, 72

÷àñîâ.

Ðåæèì ðàáîòû ïî ëåòíåìó âðåìåíè

Â ñëó÷àå âûáîðà äàííîé ôóíêöèè

ïåðåõîä íà ëåòíåå âðåìÿ è îáðàòíî

âûïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ñóùåñòâóåò

âîçìîæíîñòü îòêëþ÷àòü ðåæèì ðàáîòû

ïî ëåòíåìó âðåìåíè, èçìåíÿòü äàòó

ïåðåõîäà  è ò.ä.

Ãðàôè÷åñêèé èíñòðóìåíò

ïðîãðàììèðîâàíèÿ, TAÑ Menta,

èñïîëüçóåò Ôóíêöèîíàëüíûå Áëîêè

Äèàãðàìì (FBD), ÷òî ïîçâîëÿåò ëåãêî

ïðîãðàììèðîâàòü êîíòðîëëåð TAÑ

Xenta 401 íà ðàçíûå òèïû óïðàâëåíèÿ

è äèñïåò÷åðèçàöèè.

Áàçîâàÿ ïðîãðàììà âêëþ÷àåò

âñòðîåííûå àëãîðèòìû äëÿ:

– ñ÷èòûâàíèå äàííûõ ñ öèôðîâûõ

âõîäîâ (àâàðèÿ, ñ÷åò÷èê èìïóëüñîâ,

áëîêèðîâîê)

– ñ÷èòûâàíèå äàííûõ ñ óíèâåðñàëüíûõ

âõîäîâ (òèï âõîäà ïðîãðàì-ñÿ)

– óïðàâëåíèå öèôðîâûìè âûõîäàìè

– óïðàâëåíèå àíàëîãîâûìè âûõîäàìè

– îáðàáîòêà àâàðèéíûõ ñîîáùåíèé,
   ïîñòóïàþùèõ êàê ñ àíàëîãîâûõ, òàê
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ÑÅÒÅÂÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐ-ÊÈ ÑÅÒÈ È ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÀÑ XENTA

Êîë-âî îñíîâíûõ óñò-â .................... 400

Êîë-âî áëîêîâ I/O .......................... 200

Êîë-âî ïàíåëåé îïåðàòîðà .............. 100

Êîë-âî ãðóïï TAC Xenta ................... 30

Êîë-âî îñí. óñò-â íà ãðóïïó .............. 30

Äëÿ îòäåëüíîãî êîíòðîëëåðà

ÒAC Xenta 401:

Êîë-âî áëîêîâ I/O ............................ 10

Êîë-âî SNVT*

Âõîäÿùèå ........................... max 125

Âûõîäÿùèå ......................... max 125

* Èñïîëüçóþòñÿ ñòàíäàðòíûå ñåòåâûå

ïåðåìåííûå SNVT èëè TANV (ñåòåâûå

ïåðåìåííûå TAC). Äàííûå ïåðåìåííûå

ìîæíî êîìáèíèðîâàòü ïðè óñëîâèè

ñîáëþäåíèÿ ñëåäóþùèõ îãðàíè÷åíèé:

Ñóììà ïðåäïîëàãàåìûõ TANV è êîëè÷åñòâî

ýëåìåíòîâ SNVT (÷èñëî çíà÷åíèé â

ñòðóêòóðèðîâàííûõ SNVT) íå äîëæíû

ïðåâûøàòü óêàçàííîãî ìàêñèìàëüíîãî

êîëè÷åñòâà ñåòåâûõ ïåðåìåííûõ.

Ñòàíäàðò LONWORKS

Êîíòðîëëåðû TAÑ Xenta ñâÿçàíû

ìåæäó ñîáîé è îáìåíèâàþòñÿ

äàííûìè ÷åðåç îáùóþ ñåòü LONWORKS

TP/FT-10, 78kb/ñ.

Áëîêè ðàñøèðåíèÿ I/O òàêæå

ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ñåòè. Êàæäûé áëîê

ìîæåò áûòü ñâÿçàí òîëüêî ñ îäíèì

áàçîâûì êîíòðîëëåðîì.

Êîíòðîëëåð ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ñèñòåìå

äèñïåò÷åðèçàöèè TAC Vista, ÷òî

ïîçâîëÿåò ñ÷èòûâàòü ïîêàçàòåëè

ðàáîòû âåíòèëÿòîðîâ, íàñîñîâ è ò.ï. â

âèäå ôóíêöèîíàëüíûõ ãðàôè÷åñêèõ

èçîáðàæåíèé è ðàñïå÷àòûâàòü èõ â

ôîðìå îò÷åòîâ.

Ñâÿçü ñ áàçîâûìè êîíòðîëëåðàìè

ÒÀÑ Xenta îñóùåñòâëÿåòñÿ èç TAC

Vista ñëåäóþùèì îáðàçîì:

1 Ñâÿçü ñ  ëþáûì áàçîâûì

óñòðîéñòâîì â ñåòè - ÷åðåç êàðòî÷êó

PCLTA.

2 Ñâÿçü ñ îòäåëüíûìè áàçîâûìè

óñòðîéñòâàìè ÷åðåç ïîðò RS232, èëè

ïî ìîäåìó (âñå âåðñèè v 3.x).

3 Ñâÿçü ñ  ëþáûì áàçîâûì

óñòðîéñòâîì â ñåòè ïðè ïîìîùè

àäàïòåðà TAC Xenta 901 LonTalk (è

÷åðåç ìîäåìíîå ñîåäèíåíèå). Ïðè

ýòîì áàçîâîå óñòðîéñòâî ìîæåò

èíèöèèðîâàòü äîçâîí (ñïðàâåäëèâî

äëÿ âåðñèè v 3.2).

Â v 3.1 ïðîãðàììà ïðèëîæåíèÿ,

ñîçäàííàÿ â  TAC Menta çàãðóæàåòñÿ

èç ÒÀÑ Vista ÷åðåç ñåòü.

Ðèñ. 2

TAC Xenta 401 èñïîëüçóåòñÿ â

ðàçëè÷íûõ êîíôèãóðàöèÿõ:

• Îòäåëüíûé êîíòðîëëåð (ñ

íåîáîäèìûì êîëè÷åñòâîì áëîêîâ

ðàñøèðåíèÿ I/O).

• Íåáîëüøàÿ ñåòü êîíòðîëëåðîâ ñ

ïàíåëÿìè îïåðàòîðà è áëîêàìè

ðàñøèðåíèÿ.

• Êîíòðîëëåðû, TAC Xenta OP, áëîêè

ðàñøèðåíèÿ è äðóãîå îáîðóäîâàíèå,

ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ÷åðåç

íåîáõîäèìûå àäàïòåðû è

ïîäêëþ÷åííûå ê öåíòðàëüíîìó

äèñïåò÷åðñêîìó ïóíêòó TAC Vista.

Íà ðèñ. 2 ïðîäåìîíñòðèðîâàí ïðèìåð

ñåòåâîé êîíôèãóðàöèè  TAC Xenta.

Äàò÷èêè è ïðèâîäû íà ïåðèôåðèéíîì

óðîâíå ïîäêëþ÷àþòñÿ ê

ñîîòâåòñòâóþùèì âõîäàì/ âûõîäàì

íà áëîêàõ ðàñøèðåíèÿ.

Òàêæå ñóùåñòâóþò îòäåëüíûå âíåøíèå

óñòðîéñòâà, êîòîðûå ïîäêëþ÷àþòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî ê ñåòè è îáëàäàþò

ñïîñîáíîñòüþ îáìåíèâàòüñÿ äàííûìè

ñ äðóãèìè óñòðîéñòâàìè ïðè ïîìîùè

ñòàíäàðòíûõ ñåòåâûõ ïåðåìåííûõ.

+ -

TAC
Vista

TAC Xenta OP

TP/FT-10

TAC Xenta OP

TAC Xenta 401 TAC Xenta 401

TAC Xenta 901

TAC
Vista

IP Network

TAC Xenta 511

Övervaknings-
nivå

Automations-
nivå

Fält-
nivå

I/O-  modul I/O-  modul

eller
PCLTA-

kort

Webb-
läsare

Ïîðò TAC Xenta OP

Ïàíåëü îïåðàòîðà òàêæå

ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ñåòè è ìîæåò áûòü

èñïîëüçîâàíà êàê îáùàÿ äëÿ âñåõ

êîíòðîëëåðîâ. Ïîäêëþ÷åíèå - ÷åðåç

ðàçúåì êîíòðîëëåðà èëè

íåïîñðåäñòâåííî ê ñåòåâîìó êàáåëþ.

Ïîðò RS232

Ïîðò RS232 êîíòðîëëåðà TAÑ Xenta

401 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê

êîìïüþòåðó ãðàôè÷åñêîãî

èíñòðóìåíòà ïðîãðàììèðîâàíèÿ TAÑ

Menta äëÿ çàãðóçêè è íàëàäêè

ïðîãðàìì.

Äàííûé ïîðò òàêæå ìîæåò

èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ìîäåìíîì

ñîåäèíåíèè ìåæäó TAC Vista è

îòäåëüíûì êîíòðîëëåðîì

TAC Xenta 401, ñì. âûøå.

Ðåãèñòðàöèÿ ïàðàìåòðîâ â TAC Xenta

401, íà÷èíàÿ ñ âåðñèè v 3.3

Êàíàëû ................................... 1 – 50

Èíòåðâàë ............ 10 ñ – 530 íåäåëü

Êîë-âî ðåã. ïàðàì. ......~7000 äðîá.

...........................èëè ~15 000 öåëûõ

....... èëè ~110 000 áèíàðíûõ ïàðàì.

Îïòèìèçàöèÿ ñîõðàíåíèÿ ............ Äà

Ðàçìåð ïðèëîæåíèÿ

Íà÷èíàÿ ñ âåðñèè v 3.2

ïðîãðàììà è äàííûå .. max ~234 kB

ïàðàìåòðû .................. max ~234 kB

Âåðñèè äî v 3.1

ïðîãðàììà è äàííûå .... max ~57 kB

ïàðàìåòðû .................... max ~64 kB

0-003-1995-1 (Ðóñ)

Äèñïåò÷åðèçàöèÿ

Àâòîìàòèêà

Ïåðèôåðèÿ

êàðòà èëè

áðàóçåð
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÊÀÁÅËÜ

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Max äëèíà øèíû, Max ðàññòîÿíèå ìåæäó Max äëèíà,

Êàáåëü òîïîëîãèÿ îãðàíè÷åíà áëîêàìè, òîïîëîãèÿ îãð. îäíî îãðàíè÷åíèå,

ñ äâóõ ñòîðîí (ì) ñ îäíîé ñòîðîíû (ì)   ñâîáîäíàÿ òîïîë. (ì)

Belden 85102, îäíà âèòàÿ ïàðà 2700 500 500

Belden 8471, îäíà âèòàÿ ïàðà 2700 400 500

UL Level IV 22AWG, âèòàÿ ïàðà 1400 400 500

Connect-Air 22AWG, îäíà/äâå ïàðû 1400 400 500

Siemens J-Y(st)Y 2x2x0.8 900 320 500

4-ïðîâ. ñïèðàëüí. âèòîé, ýêðàíèð.

TIA568A Cat. 5 24AWG, âèòàÿ ïàðà 900 250 450

G è G0:

Min ñå÷åíèå 0,75 è 1,5ìì2.

     Êàáåëü ñ ðàçúåìîì äëÿ RS232

     ñåðèéíûé êîì. ïîðò: ìax 10 ì.

C1 è C2:

TP/FT-10 ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷àòü

óïðàâëÿþùèå ïðèáîðû áåç

òîïîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé. Ìax.

äëèíà ïðîâîäà äëÿ îäíîãî

ñåãìåíòà çàâèñèò îò òèïà êàáåëÿ è

òîïîëîãèè. Ñì. òàáëèöó.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîòèðàéòå

êîíòðîëëåð ñóõîé òêàíüþ.

TAC Xenta 401 îáû÷íî

óñòàíàâëèâàåòñÿ â ùèòàõ àâòîìàòèêè

íà ðåéêå TS 35 ìì  (EN 50 022).

Êîíòðîëëåð ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé,

òåðìèíàëüíîé ÷àñòè ñ  âèíòîâûìè

êîíòàêòàìè è  ýëåêòðîííîé, êîòîðàÿ

ñîäåðæèò áàçîâóþ ïðîãðàììó. Äëÿ

óïðîùåíèÿ óñòàíîâêè êîíòàêòíàÿ ÷àñòü

îáû÷íî çàðàíåå ìîíòèðóåòñÿ íà

îáùåì ùèòå (â øêàôó àâòîìàòèêè), ñì.

ðèñ. 1.

Ïàíåëü îïåðàòîðà êðåïèòñÿ íà

êîíòðîëëåðå èëè áëîêå ðàñøèðåíèÿ

(èìååòñÿ ñïåöèàëüíûé çàæèì), èëè

óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïåðåäíåé äâåðè

ùèòà àâòîìàòèêè. Òàêæå åå ìîæíî

èñïîëüçîâàòü êàê ïåðåíîñíóþ.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâèòü

êîíòðîëëåð íà ñòåíå èñïîëüçóéòå

ëþáóþ ñòàíäàðòíóþ êîðîáêó.

Íà ïåðåäíåé ïàíåëè êîíòðîëëåðà

îáîçíà÷åíû íîìåðà è íàçâàíèÿ

êîíòàêòîâ (1 Ñ1, 2 Ñ2 è ò.ä.) Òå æå

íîìåðà óêàçàíû íà òåðìèíàëüíîé

÷àñòè.

Ïàíåëü îïåðàòîðà

Ïàíåëü îïåðàòîðà ëåãêî ïîäêëþ÷àåòñÿ

ê ñåòè ÷åðåç ìîäóëüíûé ðàçúåì íà

ïåðåäíåé ïàíåëè êîíòðîëëåðà.

Ñâåòîäèîä

Ñâåòîäèîä íà ýëåêòðîííîé ÷àñòè

êîíòðîëëåðà ïîêàçûâàåò, ÷òî â äàííûé

èäåò âûïîëíåíèå êîíêðåòíîé

ïðîãðàììû.

Ñåðâèñíûé êîíòàêò

Êîíòðîëëåð TAC Xent ìîæåò

ñàìîèäåíòèôèöèðîâàòüñÿ â ñåòè ïðè

ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ñåðâèñíîãî

êîíòàêòà.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî

äàííîìó âîïðîñó Âû íàéäåòå â

ðóêîâîäñòâå ïî ñåòÿì TAC Xenta

(ñåðèéíûé íîìåð 0-004-7461).

Ïîäêëþ÷åíèå êîíòàêòîâ

Íîìåð Íàçâàíèå   Îïèñàíèå

êîíò.

1   G 24 V AC (èëè DC+)

2   G0 Ñèñòåìíûé íîëü

3   C1 LONWORKS TP/FT-10

4   C2 }
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